
	


超声波振动筛产品说明
　　GDC系列超声振动筛是将220V、50Hz或110V、60Hz电能转化为36KHz的高频电能，输入超声换能器，将其变成36000次/分钟的机械振动，从而达到高效筛分和清网的目的，使超微细粉筛分成为易事。该系统在传统的振动筛基础上在筛网上引入一个低振幅、高频率的超声振动波（机械波），让堵在网孔的物料迅速得以清理。特别适合易堵网、强吸附性、有粘性、易团聚、有静电、轻比重物料的筛分。目前已广泛应用于碳化硅、合金粉末、钼粉、不锈钢粉、钨粉、镍粉、钴粉、粉末涂料、石英粉、丁米酮粉、麦芽粉、病毒唑、咖啡粉、电磁粉、负极材料、激光粉等物料的筛分。

超声波振动筛工作原理
　　附加在筛网上的超声振动波（机械波），使超微细粉体接受巨大的超声加速度，从而抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素，提高筛分效率和清网效率。

超声波振动筛特点 
　　■超声波采用集成电路板，全封闭，数字化CPU控制，航空专用接口；能够12-24小时不间断工作，无需冷却降温处理。
　　■筛分精度提高了70%处理量是普通筛机的2-10倍，对难筛分的物料的对比尤为显著，如：碳化硅微粉、硬质合金微粉、咖啡粉等。
　　■筛分网目可以达到600目，而且筛网能够完全自洁，容易操作和维护。  
　　■真正解决强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题。 
　　■保证所处理物料的特性不变。

超声波振动筛与普通振动筛筛分效果对比：
样机规格 
	样机规格 
（mm）
	普通筛分机
	超声波振动筛分机

	
	侧试物料
	网目
	侧试结果
	网目
	侧试结果

	Ф1000
	碳化硅
	500
	无法筛分
	500
	1500KG/H

	Ф1000
	硬质合金钨粉
	600
	15分钟没筛出细粉
	600
	30KG/H

	Ф1000
	维生素C粉
	100
	1KG/H
	100
	120-150KG/H

	Ф500
	花粉
	400
	15分钟没筛出细粉
	400
	15分钟筛出约20%细粉，并可进行更细有效分级

	 
	镍、钴粉
	325
	筛3次达到要求
	400
	筛1次达到要求

	Ф450
	钕铁硼粉
	300
	30分钟有32.2%筛余物
	300
	30分钟有6.9%筛余物


地址：新乡市高新区纺织路129号　
电话：0373-3369777/3368111　
传真：0373-3368222 　
网址：http//www,gjjx88.com

