2）无长期蠕变——作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，这保证产品能够长期保持性能。　　　3）热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上，这确保了玻纤【土工格栅】%%%###在摊铺作业中承受热的稳定性。　　4）与沥青混合的相容性——玻纤【土工格栅】%%%###在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤【土工格栅】%%%###在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固的结合在一起。　　　5）物理化学稳定性——经过特殊后处理剂进行涂覆处理，玻纤【土工格栅】%%%###能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀，还能抵御生物侵蚀和气候变化，保证其性能不受影响。　　　6）集料嵌锁和限制——由于玻纤【土工格栅】%%%###是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷载传递性能及较小的变形。　　(5)聚酯纤维经编【土工格栅】%%%###　　聚酯纤维经编【土工格栅】%%%###选取用高强聚酯纤维为原料。采用经编定向结构，织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态，交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来，形成牢固的结合点，充分发挥其力学性能，高强聚酯纤维经编【土工格栅】%%%###具有抗拉强度高，延伸力小，抗撕力强度大，纵横强度差异小，耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强，对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力，具有显著作用。　　(6)经编涤纶【土工格栅】%%%###　　经编涤纶【土工格栅】%%%###选取用聚酯涤纶纤维为原料。采用经编定向结构，织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态，交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来，形成牢固的结合点，充分发挥其力学性能，经编涤纶【土工格栅】%%%###具有抗拉强度高，延伸力小，抗撕力强度大，纵横强度差异小，耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强，对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力，具有显著作用。　　经编涤纶【土工格栅】%%%###主要应用于　　(a)用于各种高等级道路，铁路的软路基增强隔离不同的土基材料 　　(b)用于河岸，路堤边坡加强稳固　　(c)用子各种地基的加强稳固　　(d)用于道桥加强　　 双向拉伸【土工格栅】%%%###主要用途　　双向拉伸塑料【土工格栅】%%%###适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。　　　1. 增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。 　　2. 防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。 　　3. 施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。 　　4. 防止涵洞产生裂纹。　　5. 增强土坡，防止水土流失。 　　6. 减少垫层厚度，节约造价。
