
 立式升降台铣床X5036B功能强大，立铣的主轴结构为7:24ISO50,主轴可进给，采用矩形导轨稳定性好，工作台面及导轨经超音频淬火，工作台X、Y向均为齿轮传动自动进给，Z向为电动升降，立铣头可+-45度旋转。

※采用矩型导轨钢性好 稳定性强       ※工作台及导轨面高频淬火

※工作台X、Y均为齿轮传动自动进给，Z向为电动升降          

※B-II型滑块加长(1200mm)使工作台行程更长、稳定性更好

※B型铣头采用自动进给装置

X5036B

 HYPERLINK "http://www.yasenjc.com/" 铣床主要技术参数

X5036B-II

主轴锥度(mm) 7;24 ISO50

主轴端面至工作台距离(mm) 60~460

主轴孔中心至立柱表面距离(mm) 175

主轴转速范围(r.p.m) (12级) 60~1800

工作台尺寸(mm) 1500×360

工作台行程(mm) 1000×320 

电动机功率(kw) 4/0.75/1.1/0.09

外型尺寸(mm) 2220×2600×1880

机床重量(kg) 2230/2400

立式升降台铣床X5036B功能强大，立铣的主轴结构为7:24ISO50,主轴可进给，采用矩形导轨稳定性好，工作台面及导轨经超音频淬火，工作台X、Y向均为齿轮传动自动进给，Z向为电动升降，立铣头可+-45度旋转。


