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   德国德斯兰压缩机
To：                                       From ：德斯兰压缩机（上海)有限公司

收 件 人：洪经理                           发 件 人：谢小姐 18930458960
电话号码：18621069722                      日    期：  10/18/2010
 传真号码：                                 电话号码： 021-69519116
                                       传真号码： 021-69519161
根据贵公司的要求，兹向贵公司做以下报价，请查阅：     变频式螺杆压缩机产品报价书
1、 产品型式：单级、风冷、箱式低噪声微油变频螺杆空气压缩机

	压缩机型号/Model
	DSR-30AV

	大气压力（kg/cm2A）
	1.033

	环境温度（℃）
	46

	相对湿度（%）
	%85

	排气压力/Working Pressure（bar）
	8

	排气量/FAD（m3/min）
	1.05-3.5

	排气温度（℃）
	环境温度+15

	冷却方式/Cooling
	风冷/Air cooled

	电机功率Motor rated power（Kw）
	22

	电源/Voltage（V/PH/HZ）
	380/3/50

	启动方式
	变频启动

	防护等级
	IP54

	传动方式
	直联

	噪音/Noise dB(A)
	73

	含油量（PPM）  
	<2

	机组重量/Weight（kg）  
	650

	外型尺寸(长×宽×高)（mm）
	1260*860*1280


二、空压机工作原理简述：

 ﹙一﹚、工作原理：
   是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动，使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化，空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧，实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端，阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。

﹙二﹚ 、原系统工况存在的问题：
　　1、 主电机虽然星-角减压起动，但起动时的电流仍然很大，会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
　　2、 主电机时常轻载运行，属非经济运行，电能浪费严重。
　　3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
　　4、 主电机工频起动设备的冲击大，电机轴承的磨损大，所以设备维护工作时对机械量大。
﹙三﹚、变频改造方案设计原则
　　根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求，空压机变频改造后系统应满足以下要求：
　　1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定，压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
　　2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
　　3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
　　4、 根据空压机的工况要求，系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
　　5、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器，变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
　　6、 在用电气量小的情况下，变频器处在低频运行时，应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
﹙四﹚、变频器的选型
　　空气压缩机属于恒转矩负载，应选用通用型变频器，压缩机选用变频器托动的主要目的是按需要的用风量，合理调节供气压力的设定值，实现稳压节能运行。按配套电动机额定功率选用相同容量的恒转矩变频器。变频器要有内置PID调节功能和4-20Ma,或0-10V模拟信号接口；使用地点的电压变动率要在变频器允许输入电压范围内。
 ﹙五﹚、改造方案原理
　　由变频器，压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速，使储气罐内空气压力稳定在设定范围内，进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算，实时控制变频器的输出步，从而调节电机转速，使储气罐内空气压力稳定在设定压力上
  ﹙六﹚、空压机变频改造的效益
　　1、节约能源
　　变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较，能源节约是最有实际意义的，根据空气量需求来供给的压缩机工况是最经济的。
   例如：按一天24小时，一年360天运行计算，当节电率5%时，一年可节电37*5%*24*360=15984度，每度电0。5元，则一年可节约7992元，一年半收回投资。当节电率20%时，一年节电63936度，节约31968元，半年收回投资。
　　2、运行成本降低
　　传统压缩机的运行成本由三项组成：初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低10%-40%，再加上变频起动后对设备的冲击减少，维护和维修量也跟随降低，所以运行成本将大大降低。
　　3、提高压力控制精度
　　变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高，所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围，也就是0.2bar范围内，有效地提高了工况的质量。
　　4、延长压缩机的使用寿命
　　变频器从0HZ起动压缩机，实现空压机的软启动，无峰值电流，启动平稳;它的起动加速时间可以调整，从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击，增强系统的可靠性，使压缩机的使用寿命延长。
　　5、低了空压机的噪音
　　根据压缩机的工况要求，变频调速改造后，电机运转速度明显减慢，因此有效地降了空压机运行时的噪音。 　　
    在变频恒压控制系统中，变频器会根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中空压机的转速和运转台数，使管网压力始终保持恒定的设定压力，从而达到了空压机的节能降耗和提高供气质量的目的，同时实现了控制过程的自动化，并且对空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护。
三、公司介绍

德国DESRAN压缩机工业集团是世界领先的工业设备制造企业，创始于1918年，总部设
在德国巴伐利亚州慕尼黑市，多年来，
德斯兰公司一直是压缩机技术领域的领先者，公司于1991年与德国公司合作，引进
世界顶级螺杆主机和先进设计系统，
按ISO9001国际标 品质认证体系整装，其产品包括固定式螺杆压缩机，变频螺杆式空
气压缩机著称。
德国德斯兰是世界上最大的工业集团之一。集团在四大洲15个国家生产3000多种产品。
2001年集团销售额近50亿美元，员工26000多人。集团主要由四大部门组成， 
即压缩机 、技术部、工业技术部、建筑及矿山技术部和租机服务部。其中，
压缩机技术部是世界上最大的压缩机制造商，2007年销售额达56亿欧元，位列世界第
一。
德斯兰压缩机（上海）有限公司作为其在亚太地区的销售和制造基地，引进德国的最新
技术，同时在元配件的采购、
整机的装配和调试均按照ISO体系进行，确保每一台出的空压机具有卓越的质量和高
可靠性，为您提供高效、节能、优质的空气压缩机系统设备。今天秉承对中国市场的长期承诺，它参与包括石化，电力、制药、食品、采矿、机械制造等在内的多方面业务，并希望以其产品、技术、服务以及与中方的合作不断为中国的发展作出贡献。  欢迎您选用DESRAN产品！

企业优势

1.专业的技术队伍

公司拥有30多位专业技术设计人员，强大的技术队伍为优良的设计提供了保障，先进的三维软件设计，使产品开发更快速，设计更精准；有限元软件分析，使机器机械强度设计更优化。

2.先进的生产设备

 A．日本进口Amada数控冲床、折弯机, 保证了产品加工的高精度和高效率。

  特点：高精度，加工精度为±0.1mm。

        高效率， X轴速度80m／min；Y轴速度60m／min。

        加工尺寸大，1270mm×5000mm。
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B．高温喷漆流水线  
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机器所有钣金全部经脱脂磷化后喷高温                                       

   烤漆，确保了机器外罩优良的防腐性能。
油漆特点:

硬度好、耐划性好、附着力好、在生产、运输、使用过程中能长期保留美的外观.

C．多品种柔性化的装配流水线 

      目前工业化的生产模式已从标准化流水线生产过渡到柔性化的生产方式。我公司率先在空压机制造中采用柔性化的流水线生产方式，可为满足各种不同客户的需求，能够快速的响应顾客的要求, 大大缩短了交货周期.

四、产品特点
(1)外形结构

A. 外形大方美观，色彩亮丽, 宝钢优良冷轧钢板配以250℃高温烤漆，保证机器长年防腐。高硬度油漆有良好的抗磨性能, 其硬度是一般油漆的2-3倍。

B. 模块化钣金设计，全方位门板可开启, 机器维修折装十分方便。

C. 合理的进出风道设计，保证散热和降低噪音。机组可在环境温度46℃下持续工作；高效阻燃型吸音棉有效地吸收噪音，整机噪音在70－75分贝左右。

E. 优化的布置结构, 使机组重心底, 整机强度高。预留叉车口可轻松搬器。

F. 斜面的控制器安装角度使机器更具亲和力。（小型机组）
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(2)螺杆主机

世界著名的德国主机，特点是稳定、可靠，技术成熟，与ATLAS和SIGMA并称螺杆型线的三大主流型线，

这在我国目前高等院校教科书中以典型加说明. 三者是螺杆压缩机行业核心技术的掌握者，其他国外生产商的技术多来源于此。

目前国内其它压缩机生产商，均采用意大利TMC，德国Eastenergy公司主机由上世纪七十年代技术设备加工生产，技术陈旧，低效率的皮带传动是其共性，

在欠发达国家有销售市场）进行拼装，或者自行购买转子加工设备加工生产，

由于尚不具备掌握核心技术的能力，加上多数是铣削加工而成，

制造精度还有相当差距。

A. 先进的非对称5：6转子，型线中采用圆弧和圆弧包络线作为齿曲线，大大减少泄漏三角形面积，从而降低了泄漏损失。阳转子齿数为5齿，阴转子齿数为6齿的组合，使基元容积间的压差减小，吸排气口面积增大，大大提高了压缩效率。同时，由线密封变为面密封，使油膜分布均匀，泄漏小，噪音低。  
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B. 大转子，低转速，SKF轴承及进口油封，保证主机长寿命。目前多数机头厂家面对市场的竞争和成本压力不断缩小转子直径而提高转速来获得目标气量，从而带来了轴承和轴封寿命缩短的潜在危险；同时转速的提高给机组的振动也带来了麻烦。
C. 三坐标齿形检测及严格的装配工艺是保证机头质量的关键。

      我公司的机头采用的国外原装进口主机全部在无尘和恒温（全年温度控制在20℃）的环境下装配，最大的减少了温度对金属材料热胀冷缩的影响，严格的控制转子装配时的间隙，保证了机头压缩腔的气密性，有效地提高了机头压缩气体的效率。
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 我公司使用的机头每个转子的都经过严格的检测，主机装配后100％试机检验。

 (3)电动机

A. [image: image9.jpg]


螺杆空压机专用电机,  IP54防护等级, F级绝缘等级, SKF高性能轴承,效率[image: image10.wmf]高, 温升小。

B. 用负载噪声考核，电机结构更加合理，外形新颖美观。电机冷却方式为IC411。安装尺寸及功率等级完全符合IEC标准和42673标准。

C. 充分的电机服务系数储备设计为机组短时间超载提供了有力的保护。服务系数为1.15－1.2。

[image: image11.wmf] (4)传动系统

A.国外流行的欧标锥套式皮带轮,对中性好,安装方便。该皮带轮解决了直孔皮带轮安装调值麻烦特点，其通过螺丝拧紧锥套抱紧轴、锥套同时对皮带轮胀紧原理，性能优越。安装拆卸时只需要一只内六角扳手即可，避免的直孔皮带轮安装需加热和拆卸时需拉马等工具的麻烦，轻松又省力。

B.美国进口JASON皮带,高强度,传动效率高,使用寿命长。高强度的皮带有效传递电机到主机的功率，传动效率达98％；同时皮带的柔性好，有效的减低了振动；良好的耐油性能和耐磨性保证了超常使用寿命，使用寿命是标准性皮带的10倍以上。

(5)油分离系统
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A.结合立式桶和卧式桶优点为一身的立卧式油气桶, 分离行程长，油气混合气经撞击, 离心, 重力沉降分离后经过高效内置式分离器,

使出口空气含油量小于3PPM。
B.油气分离器采用高过滤精度的玻璃纤维为过滤材料，

过滤效果好，面积大，压力损失小。
（6）进气阀
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为意大利原装进口，原装进口的VMC进气阀总成更节能可靠性更高。
 *可根据系统用气量的要求，0-100%自动调节进
 气量，保证设备运行平稳及降低运行费用，节省能源；
 *全自动加载/卸载可靠有效，具有空载启动点击过负载
停机保护、空载过久自动停机节省能源，停车延时保护，
逆相缺相保护，温度过高停机保护；
*活动件少-维护工作少；
*尺寸大，压降小，吸气量大。
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（7）冷却器

A.板翅式铝制冷却器通过强制排风，冷却压缩机润 

 滑油和机体内部温度，确保机器夏季高温不跳机；

B.加大的冷却器即使在高温多尘的环境中也能保证机组正常

运行，延长了冷却器清洗周期，减少了高温运行给润滑油带

来结焦的危险。

C.小型机组冷却器与风扇分离设计，

使冷却器清洁更加方便。

（8）油过滤器
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知名品牌油过滤器，过滤面积大，精度高，有效地过滤运动件磨损的残渣和油中直径大于10um的杂质，使每个循环喷入转子和轴承的润

滑油都过滤清洁，保证机组更长的使用寿命。

（9）专用润滑油

润滑油有如机组的血液，我公司使用的是螺杆专用的高效润滑油，依据我公司的要求在精炼矿物性基础油添加专业配方，与密封圈、金属材料等有很好的相溶性，抗氧化性能好 。其黏度等级适合中国广大的地域气候，有良好的低温流动性，能有效地带走压缩机产生的热量。

(10)液晶智能控制系统
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中英文液晶控制系统,提供压缩机各种信息和故障原因,  使压缩机运行状况一目了然。特点： 
A. LCD中文或英文显示

B. 对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全保护功能

C. 对电机具有起停控制、运行控制

D. 对空压机进行防逆转保护

E. 对多点温度进行检测与控制保护

F. 自动调节负荷率控制压力平衡

G. 高度集成，高可靠性

(11)质量检测

公司每台机器均经过180分钟100%严格检测,使客户买得放心,用得舒心

· 排气量检测

· 含油量检测

· 振动检测

· 整机调试（包括紧急停车，缺相，高温跳脱，安全阀等各项测试）
五、售后服务承诺及服务方案
1.设备承诺：
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螺杆式空压机整机保修壹年，是在使用德斯兰压缩机(上海）有限公司纯正配件及保养计划的情况下，终身维护。

2.优惠条件：
2.1、设备采用木箱包装，汽车运输的方

式送到业主指定的地点。 

2.2、此次报价设备运费、包装费等全免，

报价为到用户现场价。
2.3、螺杆式空压机配件均以最优惠价销售。

3.服务承诺：
3.1、德斯兰压缩机(上海）有限公司将免费上门指导安装，并在设备安装完毕后，派具有丰富经验的工程师到现场进行技术服务。
3.2、负责免费指导安装、免费现场开机、调试和设备试运行，负责免费为买方现场培训操作 人员，并负责解决合同设备在安装调试运行中出现的问题。  
3.3、售后服务部承诺每月定期或不定期的随访，检查合同的设备运行情况。并开通“服务热线”以保证接到用户服务通知后以最快速度到达现场。

4.质量保证制度
德斯兰压缩机（上海）有限公司系外商独资企业，是国家指定的压缩机生产基地之一。公司通过英国CAS国际权威认证机构的ISO9001质量体系认证。公司从董事长到每个员工都经过世界上先进的CAS质量体系培训，以取得上岗证。每年都需经过认证机构复查及认可，并且按CAS体系对每一个环节都进行严格的日常管理，其产品的采购、检验、试验、整机的安装和调试均严格按照ISO9001程序进行，确保了每一台出厂的压缩机体现出应有的品质和可靠性，使公司产品以高起点、高速度起步，以高信誉、高质量取信于各行各业的用户。   
六.报价明细              
	序号
	名 称
	型 号
	数 量
	销 售 价
	备注

	1
	变频螺杆压缩机
	DSR-30AV
	1
	48900.00
	德国德斯兰

	合计（大写）：肆万捌仟玖佰圆整                      ￥：48900.00


商务条款： 

1、 付款方式：合同签订后，款到发货。

交货方式、费用负担：交货期10-15个工作日，以上价报价含税，含运费

2、 售后服务：售出产品保用壹年。

德斯兰压缩机(上海)有限公司下属销售公司
上海怀锦机电设备有限公司

电话/传真：021-69519116、021-69519161
经 办 人：谢小姐、18930458960
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