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                                                  德斯兰压缩机（上海）有限公司
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Quotation



             NO.SH010DSR110925
	客 户：                                                                 日期：11年9月02日

	联系人：林经理                                                          报价：谢小姐

	电  话：0757-22306380                                                   电话：021-69519116

	传  真：0757-22225211                                                   传真：021-69519161

	手  机：13702603536                                                     手机：18930458960


上海德斯兰油润滑、风冷、皮带、电脑控制型螺杆压缩机                                     
	一、1、空压机/Screw Compressor
	★机型为风冷式螺杆压缩机，带有全电脑控制系统
· ★装备有德国原装，最新专利的非对称型线转子
· ★螺杆主机由高效、高防护等级全封闭电机（IP54，F级）驱动
· ★控制箱带有SIEMENS全自动 星-三角 启动器
· ★高效油气分离芯，效果为2ppm
中 ★中英文显示微电脑控制面板
全 ★自动加载/卸载，结合启动/停机控制器
★带有压缩机电动机过电流保护装置
★维护及故障报警指示
★高效重载进气过滤器精度1μm，效率为99.9%
★高效板翅式内置后部冷却器和油冷却器.
★疏水器带有自动和手动排水装置
· ★低噪声隔离装置70dBA - 按CAGI - PNEUROP标准测试


技术参数
	产品型号Mode l
	DSR-50A

	额定工作压力Discharge pressure
	1.0Mpa

	空气排量Capacity
	5.7m3/min

	电机功率Motor Nominal power 
	37Kw

	电源Power requirement
	380V/3/50HZ

	压缩空气含油量Compressed air index of oil
	< 2PPM

	噪声Noise level
	70+2dB(A)

	冷却方式Cooling method 
	风冷Air-cooled 

	传动方式Drive method 
	皮带

	启动方式Starting metod
	Y-▲启动

	重量
	840Kg

	外型尺寸
	1300*1000*1460


二、价格
	Item序号
	型 号Model
	名 称Name
	数量Quantity
	单价unit price
	总价Total price

	1
	DSR-50A
	德斯兰螺杆压缩机
	1台
	43800.00
	43800.00



开机调试Start up or installation supervision     免费开机调试，免费指导安装。
质量保证 Quality assurance                   开机调试合格后整机12个月。

交货期 Date of delivery                       预付货款后1-2周。
供货方式 Freight termst                       公路运输

付款方式Payment method                     合同签定款到发货（含17%增值税发票）.
三、售后服务Post-sale service
1机组设备到达用户现场后，指定专职人员同用户厂家进行设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试和参加试运。

2用户参加安装调试及验收的全过程，学习、了解和配合。调试由我公司服务人员完成，并对调试过程中的设备安全运行全面负责。

3公司服务工程师在开机调试过程中负责在安装现场对用户技术，维修，管理人员进行免费的操作、维护培训，指导用户人员学会正常开、停机操作程序；各项参数的设定方法；保养及维护的进行；常见故障判断及处理。

4每年免费对设备巡检至少四次，及时询问设备的运转情况，现场解决存在的问题。为使用户得到最为满意的服务，最大限度地满足用户的要求，公司维修人员在对设备进行巡检、维护后，必须向用户提交《巡检单》或《维修单》，由用户填写意见。

四、安装条件Installs the condition
1  须为压缩机站提供灰尘少，空气清净且通风良好的通风条件；如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备以维持空压机系统零件的使用寿命； 螺杆压缩机必须保持水平。
2  压缩机须与墙和其他机器等保持须有70公分以上距离，空压机离顶端空间距离1米以上，使保养维修工作能有足够的场地。
3  须依据使用空压机的功率大小，选择正确的电源线径，不得使用太小的线径，否则电源线易因高温烧毁而发生危险。
4  空压机最好单独使用一套电力系统，尤其要避免与其他不同电力消耗系统并联使用，可能会因过大的电压降或三相电流不平衡形成空压机的过载而使保护装置动作跳机，大功率的空压机对此项尤须注意。
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