
最新一代产品名字叫：WSZK无刷液阻真空电机软起动

（一）简  述
WZR无刷自控电机软起动器，是我公司在新世纪到来之际自行研制开发的，具有自主知识产权的高新技术产品(发明专利号：03112809.2)。它是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上作同步运行，由电机旋转时产生的离心力直接控制电阻的大小，并在电机转速达到额定转速90%左右时，电阻降为零。该起动器具有起动电流小，起动转矩大，起动功率因素高，使用寿命长等特点。广泛应用于冶金、机械、石油、化工、矿山、建材、造纸、橡胶、水厂、电站等所有工业领域的球磨机、破碎机、风机、水泵、打浆机、空压机、轧机、热磨机、制氧机等电机传动设备中绕线式异步电动机的起动。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器起动的绕线转子三相交流高、低压异步电动机（变速的除外，装有进相机的，拆除进相机后即可使用）均可选用该产品来更新换代。
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（二）产品简介
该起动器采用无刷无环运行，操作简单，安装拆卸方便，可大大减少维修费用，并可根据机械负载的特性，自动改变起动电阻的大小，调节起动转矩和起动电流，使电动机处于最佳起动状态。起动器能在保持电机起动转矩不变的情况下，使起动电流从7Ie降到3Ie以下，并能以最大转矩起动电机。它由电阻起动装置发展而来，具有如下创新点：

1、彻底根除使用滑环、碳刷时所造成的各种危害。去掉传统、复杂的起动装置，操作方便，并可减少维修费用。

2、节省安装空间和二次回路电缆，减少起动装置的功率消耗，节约了电能。

3、起动控制由起动器根据电机的转速自动完成，彻底避免了其它起动装置不能根据负载的大小，自动跟踪电机起动过程而造成电机或起动器损坏等不良现象。

4、电机运转过程中，如出现堵转现象，随着电机转速的降低，起动器会自动投入运行，达到增加电机转矩，减少电流的目的。

5、克服了定子控制式电机软起动器的起动转矩与起动电流的平方成正比这一缺陷，在降低电机起动电流的同时，增加电机起动转矩，并能以最大转矩起动电机，采用无刷运行，去掉了传统、繁琐、多触点元件组成的起动装置，其起动装置的功率损耗及电机的起动时间比定子控制式电机软起动器减少10倍以上，但起动器的综合价格不及其它软起动器的1/3。

6、起动电阻直接安装在电动机的转轴上，利用电机旋转时产生的离心力作为动力，控制电阻的大小，达到减少电机起动电流、增加起动转矩，实现无刷自控运行的目的。 

7、采用防锈、防变质、防冻（冰点-30℃）、防沸（沸点120℃）的四防起动液，提高起动器的使用寿命。

8、设置安全排气阀，在电机转速达到额定转速后，排气阀自动打开，保证起动器的安全可靠运行。
（三）产品型号含义
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（四）性能特点
WZR无刷自控电机软起动器的起动电阻是液体的，它的电气工作原理如右图所示，主要电气机械性能类似于绕线式异步电动机软起动器，只是串入的电阻在离心力的作用下，其阻值与速度的平方成反比地连续减少，具有恒电流、恒转矩起动电机的功能。它的最大特点是：公司根据用户需要，可以使起动电流在1.0-3.5Ie，起动转矩在1.0-2.5Me内任意设定，并使起动电流、起动转矩在起动过程中接近恒定。它非常适合于功率为130KW~3000KW的各种绕线式异步电动机的起动。
（五）适用范围

电源电压：三相50Hz   380V-10KV；

适用电机：三相绕线式异步电动机；

起动频度：每小时不超过6-12次(根据电机容量确定)；                   

海拔高度：不超过2000M；

环境温度：最低气温-25℃(严寒地区为-40℃)，最高气温+40℃；

无易燃、易爆、无严重腐蚀性气体的场所；

（六）技术参数

主要技术参数：

 1、额定电压：380V、6KV、10KV，

   配用电机功率：130-3000KW。

2、起动特性：


轻载1.0Me≤Mst≤1.5Me 、1.0 Ie≤Ist≤1.5Ie



中载1.0Me≤Mst≤1.6Me 、1.0 Ie≤Ist≤2.0Ie




重载1.5Me≤Mst≤2.5Me 、1.6 Ie≤Ist≤3.0Ie



3、电机实现恒转矩、恒电流起动，电机起动电流、起动转矩可根据用户要求方便、连续地调整。
4、实现绕线式电动机无刷运行，彻底根除使用滑环、碳刷所造成的各种危害，节省了起动控制柜及二次电缆，使绕线式电机起动装置的成本降低70%，运行维护工作量减少90%，电机及其控制装置的可靠性提高一倍以上。
（七）产品的安装与调整
1、先拆下电动机的护罩、滑环、碳刷、刷盒、刷盒支架及短路环装置（有的电机无短路环装置）等全部零件。

2、拆卸滑环时，为防止后来接线时发生错相，应将同一相的两根导线捆在一起。

3、用游标卡尺，分别测量电机的轴径和起动器的孔径、键宽、键高等尺寸是否相同，如有差异，应及时同本公司联系，以求解决。

4、安装时，在轴上涂少许润滑脂或机油，将起动器键槽对准轴上的键位置，然后用铜棒将起动器轻轻地敲击到装配位置，并用钢丝挡圈卡住，防止起动器轴向串动。
5、装配时，切忌乱敲乱打，严禁碰伤接线柱上的绝缘圈、排气阀、安全阀及液位观察窗。

6、起动器装配完成后，将转子的出线接在起动器接线柱对应位置（对于有六根出线的电动机，应将同一相的两根导线，对称地接在起动器的两个接线柱上）即可，具体接线如下图所示
。

（八）运行、维护及注意事项
1、用户应定期检查起动器的液位（正确观察方法应将液位观察孔朝上），当起动器内液体低于规定液面时,应补充起动液至规定的液面，如高于最高液面，首次起动可能会发生喷液现象，此后便自动恢复到正常液面。
2、起动器首次使用后，会出现水电阻变色现象，但不影响起动性能。长期使用后，一般为两年更换一次起动液。更换起动液时，可将清水注入加液孔内清洗起动器内的杂质，待杂质清洗干净后，再加入备用起动液即可重新使用，否则长期使用会影响起动器的寿命。
3、水气分离阀是保证电机起动过程中，不向外喷水的重要部件，它在电机转速达到设定转速时，会自动打开，保证起动器内的压力与大气压一致，因此，请用户不要自行调整。

4、用户应定期检查接线端子是否可靠固定，当装夹或放松连接导线时，接线端子应不转
动或位移。再初次安装时，只需将出线用扳手固定在接线柱上即可，不可用力过大，否则容易导致接线端子转动或断裂，而使内部系统受到损坏。
5、接线柱在未充水电阻之前，对地绝缘电阻大于50MΩ，充入水电阻后，对地绝缘电阻为零（每个接线柱根据电机容量及转子电压不同，对地电阻为0.5－10Ω）。但由于每个接线柱对地电阻均相等，相当于起动电阻接地，不影响电机正常使用。
6、停机后，如发现排气阀或安全阀处有漏液现象，更换密封件便可得以解决（起动器出厂时密封备件随机发出）。
7、在正常运行过程中，如出现电机堵转或电压偏低现象，有可能会导致喷液，此时需停机，待以上问题得以解决后，再加入备用起动液即可重新正常使用。
8、如果在短时间内重复起动电动机，可先将起动液放出，待起动液冷却至40℃以下，再加入起动器内重新起动，或者是更换备用起动液来起动电动机，以免发生喷液现象。
8、起动器密封件安装顺序如下图所示。需要说明的是，波纹盒的安装，应将盒杆前的长方块与径向重合，当感觉到下面的磁铁的吸引力时，再将波纹盒旋转90°后再安装压簧与波纹盖。
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安装顺序图
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	1、安全阀座
	2、密封圈
	3、密封座
	4、压簧
	5、调节螺杆

	液位观察窗
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	1、观察窗座
	2、透明膜片
	3、观察窗盖

	排气阀
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	1、排气阀座
	2、密封圈
	3、调节螺杆

	波纹盒
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	[image: image5.jpg]




	
	1、波纹座
	2、密封圈
	3、波纹盒
	4、压簧
	5、波纹盖


（九）订货须知

JR、JZR、YR、YZR系列电动机由于安装滑环处的尺寸不是统一设计生产，各制造厂家的尺寸参数略有差异。为此用户订货时，须提供电机铭牌数据、生产厂家和电机用途，才能保证一次安装成功。
    地址：浙江省乐清市柳市镇大兴西路431号

邮编：325604

销售部：13968745383     0577-62728256   
传真：0577-61728352
开户行：乐清农行柳市支行  帐号：270501040003022
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