
感谢贵公司对我公司的关注与支持
根据贵公司要求我公司特将GJZZ100型及蒸馏水机原理、设备特点、技术参数、设备报价等详解如下：

一、高效节能自脱垢蒸馏水机简介：

高效节能自脱垢蒸馏水机是具有国家专利的高效、节能新一代高新科技产品，专利号是：9825093.81。此设备被列为河北省高新科技产品。是冠宇公司依靠自身综合实力，针对塔式蒸馏水机U型管结构，靠水流量冷却，结构落后，能耗高、水垢清洗困难的缺陷，研制生产的高科技节能产品.该产品利用了金属热胀冷缩及汽学原理，采用蜗牛式螺旋管蒸发，管外冷却，自动脱垢新工艺，使水垢达到1mm左右自动脱落，形不成水垢，蒸发效率高无污染，节能效果好，本产品符合中国药典标准，是塔式蒸馏水机理想的更新换代产品。 
二、高效节能自脱垢蒸馏水机有如下优势　 
1、寿命长：自动脱垢，延长使用寿命，保证水质水量。
2、省汽：蒸汽在0.1-0.25Mpa压力下耗气量102%比塔式降低18% 
3、省水：节水性能好，冷却水比1：5比塔式1：14节水60%
4、省设备：和多效蒸馏水机相比，能省去前期的反渗透（电渗析）、混床大大节省投资费用。
5、Ph值可调：利用温调法调解蒸馏水中二氧化碳和氨气含量，达到调节蒸馏水的酸碱度，调节值从5-7随意可调。
三、蒸馏水机工作原理

引进锅炉蒸汽，通过汽液分离器，将水和杂质自排污阀排出，纯净蒸汽进入蒸发管，使蒸馏器内的一次蒸馏水蒸发成蒸汽，经隔膜过滤进入螺旋式冷凝管冷却成蒸馏水自出口流出。蒸发管内蒸汽放出热量后，自身液化，经阻汽阀由补水桶注入蒸发锅补充蒸发水。
四、技术参数及图片

	　 
	GJZZ型
100
	GJZZ型
200
	GJZZ型
300
	GJZZ型
400
	GJZZ型
500
	GJZZ型
800
	GJZZ型
1000

	蒸馏水产量
	100L/h
	200L/h
	300L/H
	400L/h
	500L/h
	800L/h
	1000L/h

	蒸馏水温度
	72-97℃
	72-97℃
	72-97℃
	72-97℃
	72-97℃
	72-97℃
	72-97℃

	冷却水用量
	1:6
	1:6
	1:6
	1:6
	1:6
	1:6
	1:6

	回水温度
	70-95℃
	70-95℃
	70-95℃
	70-95℃
	70-95℃
	70-95℃
	70-95℃

	冷却水压力
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa
	>0.1Mpa

	蒸气压力
	0.15Mpa
	0.15Mpa
	0.15Mpa
	0.20Mpa
	0.20Mpa
	0.25Mpa
	0.25Mpa

	蒸气耗量
	102
	204
	306
	408
	510
	816
	1020

	近气管径
	20
	20
	25
	32
	32
	40
	40

	冷却水管径
	15
	15
	20
	20
	25
	32
	32

	设备重量（kg）
	80
	95
	115
	135
	140
	230
	260

	设备轮廓
	底座直径
	500
	500
	500
	600
	600
	560×650
	560×650

	
	最大直径
	700
	700
	700
	800
	800
	1350
	1350

	
	高度
	1450
	1650
	2000
	2200
	2400
	2500
	2600


五、设备报价：

GJZZ100型高效节能自脱垢蒸馏水机报价为贰万五千元（25000元）整

六、 售后服务
1、 本设备保修一年，保修期内免费提供一切备件，终身维护。

2、 设备在运行过程中遇到任何问题均可向本公司咨询，出现用户不能解决的问题会及时处理
3、 设备出厂是附检验报告，合格证等使用说明等相关资料。
顺祝商祺！
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公司网址：www.gysb.com              
联系电话：15032699673                  

日  期：2009年8月14日               

